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Arkusz zawiera informacjepmwnie Uktad graficzny © CKE 2019 CEN TRAL NA
chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA
EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robot malarsko-tapeciarskich
Oznaczenie kwalifikacji: B.06
Wersja arkusza: SG

B.06-SG-20.06
Czas trwania egzaminu: 60 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020
COZESC PISEMNA PODSTAWA PROGRAMOWA

2012
Instrukcja dla zdajacego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

2. Do arkusza dotaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktorej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swoj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy si¢ z 40 zadan.

Zakazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac¢ 1 punkt,

Aby zda¢ czgs¢ pisemng egzaminu musisz uzyska¢ co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub piorem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do kazdego zadania podane sa cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

ElE

A T

a\m

9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Wybierz wlasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrates
odpowiedz ,,A’:

W B[ B

11. Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i blednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz ja kotkiem i zaznacz odpowiedz, ktora uwazasz za poprawna, np.

CIRERRCRN

12. Po rozwiazaniu testu sprawdz, czy zaznaczyles wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadzites wszystkie dane, o ktorych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamie¢taj, ze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie 1.

Do zaggszczania wyrobdw malarskich, np. kitow szpachlowych, stosowane sa

A. spoiwa.

B. pigmenty.

C. wypetniacze.
D. rozcienczalniki.

Zadanie 2.
Ktory material malarski tworzy na powierzchni $ciany niekryjaca powtoke?

A. Farba emulsyjna.
B. Farba olejna.

C. Emalia.
D. Lakier.
Zadanie 3.

Swieze tynki tradycyjne posiadaja odczyn alkaliczny. W celu zneutralizowania takiego podtoza nalezy
wykonac

A. opalanie.

B. fluatowanie.
C. fornirowanie,
D. odthiszczenie.

Zadanie 4.

Ktore podloze przed pomalowaniem moze wymagac oczyszczenia z rdzy i zgorzeliny?

A. Stalowe.

B. Betonowe.
C. Drewniane.
D. Ceramiczne.

Zadanie 5.

Na podstawie zamieszczonego rzutu mieszkania okresl calkowita powierzchni¢ sufitow w przedpokoju

i kottowni.
A. 10,90 m? P
B. 11,00 m’ salon + kuchnia = sypialnia2
C. 11,70m’ ~ 3450m’ o] 1310m
D. 16,80 m’ \

L:J ; =
tazienka O
15,80 m?>)

kottownia

N przedpokdj
5,10 m’

5,90 m’
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Zadanie 6.
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Z przedstawionego przekroju budynku wynika, ze wysokos¢ w swietle pierwszej kondygnacji wynosi

Snowp»

Zadanie 7.
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Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne okna jednoskrzydtowego pojedynczego

A
B.
C
D

Zadanie 8.

uchylnego.
obracanego.
przesuwnego.
rozwieranego.

N
L

BN

Malarz otrzymal zlecenie zagruntowania oraz dwukrotnego pomalowania farba emulsyjng $cian o laczne;j
powierzchni 79 m %, Na podstawie tabeli oblicz, ile wyniesie wynagrodzenie pracownika.

A,

B
C.
D

869,00 zt
1 027,00 zt
1 343,00 zt
1 659,00 zt

Lp. Rodzaj roboty malarskiej [f:;:' :13]
1. | Gruntowanie lub impregnowanie podtoza 5,00
2. | Odtluszczenie podtoza 8,00
3. | Malowanie $cian farbg emulsyjna (jedna warstwa) 6,00
4. | Malowanie sufitéw farbg emulsyjng (jedna warstwa) 8,00

Strona3 z 11



Pobrano z arkusze24.pl

Zadanie 9.

Malarz za dwukrotne pomalowanie farbg olejng $cian pomieszczenia garazu ma otrzymac 1200,00 zi.
Ile wynosi powierzchnia $cian przeznaczonych do pomalowania, jezeli stawka za jednokrotne malowanie
1 m? wynosi 8,00 zt?

A. 50,00 m?
B. 75,00 m*
C. 150,00 m’
D. 175,00 m?

Zadanie 10,

Ktory z pigmentow jest sktadnikiem farby olejnej stosowanej do zabezpieczen antykorozyjnych?

A. Minia,

B. Cynober.

C. ROz wenecki.
D. Ochra zelazista.

Zadanie 11.

Do gruntowania nasigkliwych podtozy gipsowych pod powtoki emulsyjne nalezy stosowac gruntowniki

A. dyspersyjne.
B. pokostowe.
C. wapienne.
D. klejowe.

Zadanie 12,

Aby uzyskac efekt optycznego podwyzszenia pomieszczenia, nalezy zastosowac¢ malowanie

A. Scian w poziome pasy szerokosci ok, 20 cm, farbami w kontrastowych kolorach.
B. $cian w poziome pasy szerokosci ok. 10 cm, farbami w jaskrawych kolorach.

C. sufitui pasa szerokosci ok. 10 cm u gory $cian, farba ciemniejsza niz Sciany.

D. sufitu i pasa szerokosci ok. 20 cm u gory Scian, farbg jasniejsza niz Sciany.

Zadanie 13,

Do wykonywania powlok elewacyjnych na zewngtrznych powierzchniach betonowych, kamiennych,
cementowo-wapiennych stosowana jest technika malarska

A. cementowa.
B. wapienna.
C. klejowa.

D. olejna.
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Zadanie 14.
Na rysunku przedstawiono szlifierke katowa przeznaczona

A. tylko do szlifowania.

B. do szlifowania i cigcia.

C. do szlifowania i mieszania.
D. do szlifowania i malowania,

Zadanie 15.
Na rysunku przedstawiono pedzel

spalter.

katowy.

A
B. skosny.
C
D. tawkowiec.

Zadanie 16.
W jaki sposob nalezy przygotowac¢ stalowe podloze, na ktérym stwierdzono tylko plamy ze smaru, do
pomalowania farba antykorozyjng?

A, Odrdzewi¢ za pomocg opalania,

B. Odrdzewi¢ za pomocg szczotkowania.

C. Odttusci¢ za pomoca benzyny ekstrakcyjne;j.
D. Odtlusci¢ za pomoca roztworu kwasu mineralnego.

Zadanie 17.
Malowanie tradycyjnej drewnianej stolarki okiennej nalezy rozpoczac od
A, okué.
B. parapetow.
C. ram okiennych.
D. listew o$cieznicowych.

Zadanie 18.

Malowanie powierzchni pomieszczenia kuchennego nalezy rozpoczac od
scian.

sufitu.

stolarki okienne;j.
stolarki drzwiowe;.

ocnw>
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Zadanie 19,

W jaki sposob naktada si¢ i rozprowadza lakier podczas malowania podtogi drewnianej?

A. Metodg na krzyz.

B. Wzdhiz widkien drewna.

C. W dowolnych kierunkach.
D. W poprzek wlokien drewna.

Zadanie 20,

Przedstawiong na fotografii fakturg $ciany o efekcie drobnego baranka uzyska si¢ w wyniku

A. zarysowania podloza przed nalozeniem farby emulsyjnej.
B. wyfakturowania $wiezej powtloki olejne;j.
C. zastosowania techniki tepowania.
D. uzycia farby strukturalne;j.
Zadanie 21.

Do jednokrotnego pomalowania powierzchni 50 m” écian bez otworéw potrzeba 10 litrow farby silikatowe;.
Ile litrow tej farby nalezy przygotowaé do dwukrotnego pomalowania 250 m” cian, w ktorych znajduja sig
otwory drzwiowe i okienne o powierzchni catkowitej 27 m??

A. ok. 45 litréw
B. ok. 50 litrow
C. ok. 90 litrow
D. ok. 100 litrow

Zadanie 22,
CENNIK NAJMU RUSZTOWANIA BUDOWLANEGO
Okres wynajecia rusztowania Cena [zf]
do 7 dni 100,00
za kazdy nastepny rozpoczety tydzien 80,00
Transport rusztowania w jedng strone Cena [zt]
na odlegtos¢ do 100 km 60,00
na odlegtos$¢ powyzej 100 km 150,00

Na podstawie cennika zamieszczonego w tabeli okresl koszty najmu rusztowania, niezbednego do malowania
elewacji, na okres 4 tygodni, wraz z transportem w obie strony na odlegltos¢ 150 km.

A. 390,00 zt
B. 490,00 zt
C. 550,00 zt
D. 640,00 zt
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Zadanie 23.

Najmniej odporne na zabrudzenia, wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne sa tapety

A. korkowe.
B. tekstylne.
C. winylowe.
D. papierowe.

Zadanie 24,
WYBOR RODZAJU TAPETY
Pomieszczenie Tapetv Tapetv Tapetv
odpowiednie dopuszczalne hiezalecane

Pokdj dzienny

papierowa, raufaza,

o flizelinowa, tekstylna, winylowa | e
Sypialnia z wtdkna szklanego
Pokdj dzieciecy flizelinowa papierowa raufaza

Kuchnia ) , raufaza, papierowa,
tazienka winylowa ptaska (twarda) | z widkna szklanego tekstylna

) ) . 3 ) z widkna szklanego, .
Pomieszczenia komunikacyjne | winylowa papierowa

raufaza

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli wskaz tapete niezalecang do zastosowania w przedpokoju.

A. Raufaza.

B. Papierowa.

C. Winylowa.

D. Z wlokna szklanego.

Zadanie 25.

W jaki sposob nalezy przygotowa¢ dobrze przylegajace, réwne i nieuszkodzone podloze emulsyjne

do tapetowania?

A. Zeskroba¢ powloke i wyrownac gladzia gipsowa.

B. Zmyc¢ podloze wodnym roztworem mydta malarskiego.

C. Zmy¢ podloze srodkiem neutralizujagcym i pomalowaé farba wapienng.

D. Zeszlifowa¢ powtoke lub usuna¢ za pomoca nadmuchu gorgcego powietrza.

Zadanie 26.

Podloze o duzej chropowatosci przed utozeniem tapety papierowej nalezy

wyszpachlowac, w razie potrzeby zastosowac podklad flizelinowy.

zagruntowac, w razie potrzeby zastosowac preparat antyadhezyjny.

pomalowac farba klejowa, w razie potrzeby uzupetnic¢ wigksze ubytki.
wyszorowa¢ wodnym roztworem fosforanu sodowego, w razie potrzeby odkurzyc¢.

onwp
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Zadanie 27.

Tapeta oznaczona symbolem graficznym przedstawionym na rysunku charakteryzuje si¢ odpornoscia
na dzialanie Swiatta w stopniu

A. dobrym.

B. wysmienitym.
C. dostatecznym.
D. bardzo dobrym.

Zadanie 28.

Jezeli na opakowaniu tapety znajduje si¢ symbol graficzny przedstawiony na rysunku, to znaczy, ze

A. klej naktada si¢ bezposrednio na spodnia warstwe tapety.

B. klej naklada si¢ bezposrednio na $ciang. o

>

C. tapeta jest odporna na szorowanie. .':|—
L

D. tapeta wymaga zwilzenia woda.

Zadanie 29,

Na podstawie instrukeji producenta okresl, ile wody nalezy przygotowac do rozrobienia 0,5 kg proszku, aby
uzyskac gotowy klej do tapet.

A. 20 litrow Instrukcja producenta kleju do tapet

B. 10 litrow Przygotowanie kleju

C. 4litry Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do zimnej wody silnie mieszajgc. Zachowaé
D 1 litr proporcje wagowe proszku do wody - 1:20. Podczas wsypywania proszku

opakowanie trzymac tuz nad wodg. Po uptywie 3 minut jeszcze raz silnie
zamieszad. Klej jest gotowy do uzycia.

Zadanie 30.

Wytyczne uktadania tapet (fragment)
3. Klejenie tapet papierowych i winylowych.
[...]
Pokryty klejem bryt tapety nalezy pozostawic do nasigkniecia. Zalecany czas nasigkania klejem jest uzalezniony od
rodzaju i grubosci tapety i wynosi odpowiednio dla tapet:
— jednowarstwowych papierowych - 2-3 minuty
— dwuwarstwowych papierowych - 3-5 minut,
— dwuwarstwowych winylowych miegkkich - 5-10 minut,
— dwuwarstwowych winylowych twardych z wyrazng i gteboka strukturg - 10-15 minut.

Na podstawie zamieszczonych wytycznych okre§l maksymalny czas nasigkania klejem brytu tapety
winylowej o glebokiej strukturze.

A 3 minuty
B. 5 minut
C. 10 minut
D. 15 minut
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Zadanie 31.
Na podstawie rysunku oblicz, ile wynosi powierzchnia $ciany przeznaczonej do tapetowania.
A, 50m’ 2
B. 5,5m? powfoka malarska
C. 60m’
2
D' 6’5 m powifoka powierznia powloka
malarska do tapetowania malarska g
3
150 ) 250 " 150
550
Wymiary [cm]
Zadanie 32.

Zaplanowano tapetowanie wszystkich Scian w pokoju o wymiarach podtogi 3,0 x 5,0 m i wysokosci 2,5 m.
Ile wynosi powierzchnia przeznaczona do tapetowania, jezeli w pokoju znajduja si¢ dwa otwory drzwiowe
o powierzchni 2,2 m?* kazdy?

A, 33.1m?
B. 356m’
C. 37.8m°
D. 40,0 m’
Zadanie 33.

Ile wyniosg koszty robocizny za wytapetowanie dwoch $cian dhugosci 5,5 m kazda, w pomieszczeniu
wysokosci 2,5 m, jezeli stawka robocizny wynosi 22,00 zt/m??

A. 121,00zt
B. 302,50 zt
C. 550,50 zt
D. 605,00 zt
Zadanie 34.

Ile kleju do tapet nalezy przygotowa¢ do wytapetowania §ciany o wymiarach 6,5 % 3,0 m, jezeli $rednie
zuzycie kleju wynosi 0,2 kg/m??

A, 390kg
B. 9,75kg
C. 39,00 kg
D. 97,50 kg
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Zadanie 35.
Do nanoszenia kleju na bryty tapety nalezy uzy¢

A. irchowej gabki.

B. gumowego watka.

C. pedzla tawkowca.

D. szczotki tapeciarskiej.

Zadanie 36.

Na rysunku przedstawiono

A. drabing rozstawna.

B. drabine przystawna.

C. rusztowanie stojakowe.

D. rusztowanie drabinowe.
Zadanie 37.

Do wyznaczenia pionowej linii okreslajacej polozenie pierwszego brytu tapety oraz kontrolowania
pionowosci krawedzi kolejnych brytow nalezy uzy¢

A. przymiaru zwijanego i sznurka.
B. dlugiej poziomnicy i pionu.

C. dhugiej taty i liniatu.

D. suwmiarkii sznurka.

Zadanie 38.

Po natozeniu kleju na spodnig powierzchni¢ tapety papierowej, w celu nasaczenia jej klejem, bryt tapety

nalezy
A. pozostawié¢ rozlozony na stole, strong posmarowang klejem na wierzchu.
B. pozostawi¢ rozlozony na stole, z podwinietymi pod spod waskimi brzegami.
C. zlozy¢ prostopadle do jego dlugosci, strong posmarowang klejem do wewnatrz.
D. zlozyé¢ rownolegle do jego dtugosci, strong posmarowang klejem do wewnatrz.
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Zadanie 39.

Dhugos¢ przycietych brytow tapety powinna by¢ wicksza od wysokosci tapetowanej $ciany o 610 cm.
Na ktorym rysunku przedstawiono bryt odpowiednio przyciety do wytapetowania Scian w pomieszczeniu
o wysokosci 2,5 m?

|/

252
257
246
266

E

Wymiary [cm]

Zadanie 40.

Do wytapetowania podciagéw o tacznej powierzchni 57,6 m*pobrano z magazynu 10 rolek tapety typu
raufaza. W kazdej rolce znajduje si¢ 9,3 m” tapety. Wydajnos¢ tapety wynosi 1,1 m%1 m* powierzchni.
Ile pelnych rolek tapety nalezy zwréci¢ do magazynu?

A. 1rolke
B. 2rolki
C. 3rolki
D. 4 rolki
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