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CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
KOMISJA Rok 2021
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Uktad graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie izolacji przemystowych
Oznaczenie arkusza: BD.06-01-21.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: BD.06 PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01 2017
Wersja arkusza: SG

Wypetnia egzaminator

Numer
stanowiska

Kod oérodka| ‘ ‘ ‘ ‘ l l—‘ l l l ‘ | Numer PESEL zdajgcego”

Kod egzaminatora| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |

HEEEEE

Dzieri Miesiac Rok

Godzina rozpoczegcia egzaminu D] : Dj

Data egzaminu |

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé



Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Pobrano z arkusze24.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposdéb obiektywny.

- Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespolu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrgcznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
o naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Strona2z8



Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Pobrarl

Numei
stanowi

Oz

.pl

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajacy spetnif
kryterium albo N, jezeli
nie spetnif

Rezultat 1: Zabezpieczenie antykorozyjne rozdzielacza

Uwaga. Rezultat nalezy oceni¢ po zgloszeniu przez zdajacego Przewodniczacemu ZN zakoficzenie tego etapu.

1

Rozdzielacz i odgatezienia oczyszczone z widocznych osaddw oraz rdzy

QOdtluszczone 3 odgatezienia

Powloka antykorozyjna natozona na 3 odgatezienia @ 76

Powloka antykorozyjna natozona bez zaciekow

Powloka antykorozyjna bez przeswitow

2
3
4
5
6

Powloka antykorozyjna bez zmarszczen i spekan
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Rezultat 2: Izolacja termiczna rurociagu poziomego rozdzielacza

1

Izolacja termiczna Scisle przylega do siebie na potgczeniach rozdzielacza

\Wszystkie polaczenia zszyte drutem stalowym

lzolacja termiczna utozona réwnomiernie na catej dlugosci rurociagu

Brak przeswitow podioza rozdzielacza

Izolacja termiczna jednakowej grubosci 50 mm £ 10 mm

Brak widocznych uszkodzen siatki zbrojeniowej izolacji termicznej

Dlugos¢ zatozonej izolacji termicznej na rozdzielaczu wynosi 1000 mm + 20 mm

o | Nl MW N

Niezaizolowane dwa korice rozdzielacza na dlugosci 100 mm + 20 mm
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Rezultat 3: Izolacja termiczna odgalezien pionowych rozdzielacza

1

Izolacja termiczna utozona na catej diugosci pionowych odgatezien rownomiernie bez widocznych zgrubien

Potaczenia zszyte drutem stalowym na kazdym odgatezieniu

Brak przeswitéw odgatezien na polgczeniach izolacji

Siatka zbrojeniowa na kazdym odgatezieniu bez uszkodzen

Izolacje odgatezien polaczone z izolacjg rozdzielacza

Miejsca potaczen zszyte drutem stalowym

Brak izolacji na koricach odgatezien na diugosci 50 mm + 10 mm

o | Nl MW N

Grubos¢ zalozonej izolacji na kazdym odgatezieniu wynosi 50 mm £+ 10 mm
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Numel

stanowi

Przebieg 1: Wykonania izolacji termicznej rozdzielacza z odgatezieniami

Zdajgcy:

1 [uzywat rekawic ochronnych podczas wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

uzywal rekawic ochronnych w trakcie wykonywania izolagji termicznej

uzywal maseczki ochronnej wykonujac izolacje termiczna rozdzielacza

uzywal klamer spinajacych w trakcie montazu wetny mineralnej

uzywat okularéw ochronnych izolujac rozdzielacz wetng mineralng

uprzadkowat stanowisko pracy po wykonaniu zadania

odpady umiescit w pojemniku przeznaczonym na ten cel

| N|o || w|N

oczyscit narzedzia po zakonczeniu pracy

EQzZaminator ... e

imig I nazwiske
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powloka antykorozyina

é, - i? éJ do wykonania
| \ I
| | |
| \ |
| \ |

Rysunek 1. Zabezpieczenie powtoka antykorozyjng.
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Rysunek 2. Izolacja termiczna rozdzielacza.
rura ¢ /6
rura ¢ 114

izolacja ze skalnej wetny
mineralne] zbrojone] siatkg
grubosci 50 mm

Rysunek 3. Rzut z gdry zaizolowanego rozdzielacza.
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