Pobrano z arkusze24 .t
CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu
EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie izolacji przemystowych
Oznaczenie kwalifikacji: BD.06

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy

. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. BD.06-01-21.06-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021 PODSTAWA PROGRAMOWA
CZESC PRAKTYCZNA 2017

Instrukcja dla zdajacego

1.

2.

B W

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- o0znaczenie kwalifikacji,

- numer zadania,

- numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczernstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu hadzorujgcego.

10. Pouzyskaniu zgody zespolu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj zabezpieczenie powtokg antykorozyjng rozdzielacza, przedstawionego na rysunku 1. Oczysé
i odtlus¢ rozdzielacz, a nastepnie natéz recznie powtoke antykorozyjng. Podpory montazowe pozostaw bez
zabezpieczenia antykorozyjnego. Uwaga: Wykonanie powtoki antykorozyjnej zgtos Przewodniczgcemu ZN
po przez podniesienie reki. Po uzyskaniu zgody przystap do dalszych prac.

Nastepnie wykonaj izolacje termiczng na rozdzielaczu, wetng mineralng zgodnie z rysunkiem 2, a nastepnie
na odgatezieniach zgodnie z rysunkami 2 i 3. Wszystkie polgczenia izolacji zszyj drutem stalowym.
Podczas wykonywania pracy przestrzegaj przepisow BHP, warunkéw technicznych wykonania i obmiaru
robét izolacji przemystowych, zachowujgc porzgdek na stanowisku pracy. Po zakonczeniu pracy uporzgdkuj
stanowisko, oczys¢ narzedzia i sprzet, a odpady umies¢ w pojemniku przeznaczonym na ten cel.
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Rysunek 1. Zabezpieczenie powiokg antykorozyjng.
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Rysunek 2. I1zolacja termiczna rozdzielacza.
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Rysunek 3. Rzut z gory zaizolowanego rozdzielacza.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét izolacji rozdzielaczy
(fragment)

— rozdzielacz nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy i zanieczyszczen;

— rozdzielacz nalezy odtlusci¢ przed natozeniem powtoki antykorozyjneyj;

— powloke antykorozyjng nalezy nanosic¢ recznie na catej powierzchni rozdzielacza;

— wykonana powtoka powinna by¢ réwna, o jednolitej barwie, bez pomarszczen, zaciekow, spekan,
plam i przeswitéw podtoza;

— izolacja z wetny mineralnej w miejscach tgczenia powinna scisle dolegac do siebie;

— izolacja z wetny mineralnej na catej powierzchni powinna by¢ utozona réwnomiernie;

— izolacja z wetny mineralnej na catej dlugosci powinna by¢ zszyta w migjscach potgczenia;

— siatka zbrojeniowa izolacji termicznej na catej dlugosci powinna przylegac do weilny mineralnej;

— siatka zbrojeniowa izolacji z welny mineralnej na catej diugosci powinna by¢ bez widocznych

uszkodzenh.

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegac¢ beda 3 rezultaty:
— zabezpieczenie antykorozyjne rozdzielacza,

— izolacja termiczna rurociggu poziomego rozdzielacza,
— izolacja termiczna odgatezien pionowych rozdzielacza

oraz
przebieg wykonania izolacji termicznej rozdzielacza z odgatezieniami.
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